
運転質量� 17525kg

定格出力� 140kW(190PS)

パケット容量　ルーズマテリアル（BOC付）標準� 3.4m3

タイヤサイズ� 23.5-25-16PR（ロック）

走行速度　　1速　　前進／後進� 6.8/7.3km/h

　　　　　　　　2速　　前進／後進� 12.3/12.8km/h

　　　　　　　　3速　　前進／後進� 21.4/22.6km/h

　　　　　　　　4速　　前進／後進� 34.0/35.0km/h

最大けん引力（前進時）� 154kN (15700kgf)

最大登坂能力� 25°

アーティキュレート角度� 40°

最小回転半径（最外輪中心）� 5620mm

最大掘起力　パケットシリンダ� 144kN (14650kgf)

バケット上昇時間� 5.7sec

　　　　　下降時間� 3.3sec

　　　　　ダンプ時間� 1.4sec

全長� 8180mm

全幅（バケット幅）� 2905mm

全高� 3380mm

ダンピングクリアランス（45°前傾BOC先端まで）� 2920mm

ダンピングリーチ（45°前傾BOC先端まで）� 1175mm

名称� コマツSAA6D114E-2

形式� 4サイクル直噴式、ターボ、アフタクーラ付

定格出力/定格回転速度� 140kW(190PS)/2000rpm

総行程容積（総排気量）� 8.27l(8270cc)

トルクコンバータ形式� 3要素1段1相

変速機形式� はすば＆平歯車常時かみあい式

変則段数　前進/後進� 4段/4段（自動変速）

足ブレーキ形式� 油圧式4輪制動密閉湿式ディスク

駐車ブレーキ形式� トランスミッション出力軸制動湿式ディスク

燃料タンク形式� 300l

エンジン潤滑油（交換量）� 37(32)l
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■寸法図

■仕様

コマツ　GALEO WA380-5


